22,5 26,5 Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24V AC/DC
[ \ ™ Strombelastbarkeit: 4 A bei 40C
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D Kontaktmaterial: Cuzn
b Kontaktoberflache: Ni, Sn gal.
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1 Kontakitrager: PA GF, UL 94
Griffkorper: TPU, UL 94,
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Art.-Nr.: Bezeichnung: Lénge L: | Kabel:
55-00160 | SAL-BI-V2PE-0-124-2/H2 2m
PUR/PVC,
55-00012 | SAL -BI-V2PE-0-124-3/H2 3m | schwarz, 3x0.5mmz,
Kontaktbelegung: 55-00013 | SAL - Bl-V2PE-0-124-5/H2 5m | LiYYllY
Kabel: 781-H25300
55-00040 | SAL-BI-V2PE-0-124-10/H2 10m
- .
b - 1 55-00161 | SAL-BI-V2PE-0-124-2/A2 2m
raun PvC
braun ¢ ,
55-00162 | SAL - BI-V2PE-0-124-3/A2 3m | schwarz, 3x0.5mmz,
55-00163 | SAL-BI-V2PE-0-124-5/A2 5m k'YJ |
abel: -
. 55-00164 | SAL-BI-V2PE-0-124-10/A2 10m
blau AVAN AV/N 55-00173 | SAL - Bl - V2PE - 0-124-2/K1/075 2m
= ——e . TPU, UL 20549,
) o 55-00174 | SAL-BI-V2PE-0-124-3/K1/075 3m | schwarz, 3x0,75mmz,
~ 55-00175 | SAL - Bl-V2PE-0-124-5/K1/075 5m | LI9Y1lY
Kabel: 781-K17300
ariin-gelb - 55-00176 | SAL-BI-V2PE-0-124-10/K1/075 | 10m
~ = 55-00177 | SAL-BI-V2PE-0-124-2/A3/075 2m
PVC, UL 2464,
55-00178 | SAL -BI-V2PE-0-124-3/A3/075 3m | grau, 3x0,75mm?,
55-00179 | SAL-BI-V2PE-0-124-5/A3/075 5m k'Yg L 781.A37300
. abel: -
D siehe Datenblatt Kabel 55-00180 | SAL-BI-V2PE-0-124-10/A3/075 | 10m
Index: a 02.02.11 VF A3731 E’@ dim. i Benennung:
Kontaktbelegung tiberarbeitet, MaR fiir Im. In mm . .
Kabeldurchmesser entféllt, Datenblatt-Nr. Ve ntlISteCker Banorm B Ind UStrle,
y . ° N .
fur Kabel in Tabelle hinzu Datum ame mit Schutzbeschaltung
gez. (16.06.08 Franz
gepr. |16.06.08| Schmidt |Zeichnungsnr.:
Diese Zeichnung darf ohne unsere
ausdriickliche, schriftliche Genehmigung ” \ -’ ® 55K1A007
weder vervielfaltigt noch dritten Personen “ ’ . [ ]
ausgehandigt werden. [ . . .
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten Artikelnr.: Slehe Tabe”e

CAD-Unterlage nicht manuell &ndern

Directive 2002/95/EC RoHS compliant




